SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

OKkreSlenie przedmiotu zamowienia

DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
DO WYMOGOW NORM I PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH W
Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu na podstawie Decyzji
Komendanta Miejskiego PSP w Opolu z 7.12.2012r.

Informacje ogélne: Instalacje teletechniczne, elektryczne
Teren inwestyciji: Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole
Inwestor: Teatr im. Jana Kochanowskiego

1. Roboty instalacyjne

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) obejmuje wykonanie
zasilania przewodem HDGs PH90 2x 2,5 mm2, HDGs PH90 3x2,5 mm2
utozonym pod tynkiem lub natynkowo w certyfikowanych korytach metalowych
biatych 36x30 LLK.030RPH90.

Kabel nalezy mocowac¢ uchwytami metalowymi certyfikowanymi (CNBOP)
typu HILTI X-FB-MX 8 co 30 cm.

Oprawy awaryjne 1 kierunkowe nalezy zamontowa¢ w technologii dostosowanej
do podtoza wg. Projektu.

Dodatkowo nalezy podtaczy¢ monitorowanie obwodow elektrycznych
przewodem YDY 2x1,5 mm2.

Wszystkie prace zanikajace nalezy dokumentowac¢ w formie elektronicznej
dokumentacji 1 przekazywa¢ Zamawiajacemu.

Podlgczenie central instalacji oswietlenia awaryjnego i kierunkowego.

Podlaczenie urzadzen do instalacji elektrycznej obejmuje:

zasilanie central instalacji oswietlenia awaryjnego i kierunkowego. Obwody
zasilania central nalezy wykonaé¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm2. Centrale
instalacji o§wietlenia awaryjnego i kierunkowego nalezy przytaczy¢ do
rozdzielnicy pozarowej RP1 zgodnie ze schematem projektowym.



2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
- zabezpieczenie obszarow roboczych.

3. Informacja o terenie budowy.

- organizacja robot budowlanych:

Prace wykonywane beda w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy uniemozliwiajace wstep na
budowe¢ osobom nieupowaznionym nalezy do obowigzkoéw kierownika robot.

- zabezpieczenie interesu 0sob trzecich
Prace mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla przebywajacych w obiekcie
pracownikow nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z dziatem technicznym obiektu.

- ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich
przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy 1
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dzialalnoscig. Materialy uzywane w robotach
budowlanych nie wykazujg negatywnego oddziatywania na srodowisko
naturalne

- warunki bezpieczenstwa pracy

Kierownik robot jest obowigzany przed rozpoczgciem robdt sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 przekazaé go
Kierownikowi Budowy, jak rowniez przeszkoli¢ lub zapewni¢ przeszkolenie
podleglych pracownikéw w zakresie wymagan BHP.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslaja odrgbne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.1J.Nr 47 z
2003r. poz.401).

Kierownik robot 1 odpowiednio Kierownik Budowy sg zobowigzani do
koordynacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku stwierdzenia mozliwos$ci zagrozenia Kierownik Budowy
wstrzymuje roboty budowlane zawiadamiajgc o tym whasciwy organ .




- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostepni Wykonawcy pomieszczenia
celem zorganizowania zaplecza budowy

- warunki dotyczqce organizacji ruchu
nie dotyczy

- ogrodzenia
nie dotyczy

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni
nie dotyczy

4. Nazwy i kody
Kod Wspdlnego Stownika Zamowien: CPV :

45000000 -7 - Roboty budowlane

45312100 -8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45310000 -3 - Roboty instalacyjne elektryczne

5. Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

-nie dotyczy

6. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoSci - poszczegolne
wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej przeznaczonych na statly pobyt
ludzi.

/. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.
Wykonanie robot nie wwmaga zastosowania specjalistycznego sprzetu.



8. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Wewnetrzny transport materiatow reczny.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych,
szczegolow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqgzujgcymi w Polsce
normami i normatywami dla poszczegolnych asortymentow robot.

Wykonawca jest zobowigzany zmnac wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami |
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

10. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.
Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zglaszac¢ do odbioru inwestorowi.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Oferent jest zobowigzany do sprawdzenia przedmiaru robot pod kqtem
zgodnosci i ich kompletnosci w stosunku do dokumentacji projektowej i stanu
faktycznego. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na miejscu wbudowania
przed zlozeniem oferty.

12. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Odbior koncowy nastgpi po zakonczeniu robot.
O gotowosci do odbioru Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego oraz
umiesci w ,, Dzienniku budowy" odpowiedni zapis, wyznaczajgcy termin odbioru
przynajmniej na 7dni od zawiadomienia Zamawiajgcego.
Odbior koncowy zostanie dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz odpowiednich terenowych stuzb. Z
dokonanego odbioru spisany zostanie protokot. Wraz z podpisaniem protokotu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) Protokoly z przeprowadzonych prob i sprawdzen

b) Dokumentacje powykonawczg

C) Wymagane atesty, zaswiadczenia.



Preferuje sie wysokq jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanie materiatow
wysokiej jakosci. Wykonawca robot jest zobowigzany do pelnego przestrzegania
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

13. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe zabezpieczajgce obiekt i wymagane warunki BHP
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie.

14. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

W szczegolnosci:

1. Projekt Budowlany i wykonawczy — instalacje elektryczne.
2. Przedmiar robot - instalacje elektryczne

3. Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt

Normy - aktualnie obowigzujace normy budowlane.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej oraz atesty odnos$nie
ochrony pozarowe;.

Opracowal: inz. Andrzej Dynek



