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Zatacznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
przedmiotu zamowienia w zadaniu pn.: ,Dostawa wraz z montazem systemu
prezentacji wizualnej — tablic informacyjnych w postaci lightboxéw
i citylightow - w ramach projektu: Swiatto na sztuke — ochrona i rozwdj
infrastruktury obiektow Muzeum Slgska Opolskiego oraz Teatru im. Jana
Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiekszenia dostepnosci
opolskiej oferty kulturalnej”

Dostawa wraz z montazem systemu prezentacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych typu:
lightbox i citylight.

e Citylight — 1 szt. — Swietlna gablota wolnostojgca, dwustronna, zéwnetrzna o wymiarach 1200
x 1800mm, z $wiattem LED, przeszklona, do ekspozycji plakatow/informacji.

e Lightbox — zestaw — 4 szt. — Swietlna gablota, wiszgca, z Swiattem LED, do ekspozycji
plakatow/informacji

CITYLIGHT:

Citylight dwustronny (otwierany z dwdch stron) o statej ekspozycji dwoch plakatow 1+1.
Przystosowany do trwatego potgczenia z gruntem

Konstrukcja tablicy/gabloty: zbudowana z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor
uzgodniony z Zamawiajgcym, konstrukcja nogi: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor
uzgodniony z Zamawiajgcym. Obudowa nogi wykonana z blachy aluminiowej malowana proszkowo na
kolor uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wymiar zewnetrzny: szerokos$¢ x wysokosé: 1200 x 1800 mm (jest to wymiar optymalny dostosowany
do wielkosci plakatu 1070 x 1665 mm). Zamawiajacy dopuszcza inny wymiar tablicy kompatybilny z
plakatem i umozlwiajacy montaz plakatu o rozmiarze: 1070x1665 mm

Wymiar plakatu: szerokos$¢ x wysokos¢: 1070 x 1665 mm

Dtugos¢ nogi ok. 700 mm

Szyby hartowane o grubosci minimum 4 mm. ‘

Oswietlenie tablicy - LED typu backlight zapewniajgce wysoki poziom widocznosci ekspozycji oraz
prawidtowe oddanie koloréw, stopien ochrony (IP 65)

System gwarantujgcy montowanie plakatu w gablocie/tablicy za pomoca specjalnych uchwytéw

w sposdb szybki, pewny i realny do montazu przez maksimum 2 osoby.

Gablota zamykana na standardowe kluczyki.

Zasilacz 60 W stopien ochrony (IP 65).

Sposéb otwierana drzwi: zawiasy,

Kierunek otwierania drzwi: w poziomie (lewe lub prawe)

Tytut Projektu: Swiatto na sztuke — ochrona i rozwoj infrastruktury obiektéw Muzeum Slaska Opolskiego oraz Teatru im. Jana
Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiekszenia dostepnosci opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020;

05 priorytetowa 05 Ochrona $rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura



Rysunki i zdjecia pogladowe:
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LIGHTBOX

Jednostronna wiszgca (do montazu na scianach), podswietlana LED, gablota — tablica, stuzgca do
ekspozycji plakatow

Wymiar zewnetrzny: szerokosc¢ x wysokos¢: preferowane wymiary minimalne 1275 x 1800 mm.
Zamawiajgcy dopuszcza inny wymiar tablicy kompatybilny z plakatem i umozlwiajgcy montaz plakatu
0 rozmiarze: 1235x1768 mm.

Wymiar plakatu: szerokos¢ x wysokos¢: 1235 x 1768 mm

Konstrukcja tablicy/gabloty: zbudowana z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Oswietlenie tablicy - LED typu backlight zapewniajgce wysoki poziom widocznosci ekspozycji

W ciemnosci.

Montowanie plakatu w gablocie/tablicy za pomocg specjalnych uchwytéw gwarantujgcg szybka,
pewng i tatwg wymiane plakatu.

Rysunki i zdjecia pogladowe:




